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REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080313795
OIB

52728032493
TVRTKA:

1 MRAZEK projektiranje, gradenje i nadzor, d.o.o.

1 MRAZEK d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
1 Zagreb (Grad
Gospocak 69

PRAVNI OBLIK:

Zagreb)

1 drudtvo s ograni&enom odgovorno3Scu

PREDMET POSLOVANJA:
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Obrada podataka

PromidZba (reklama i propaganda)

Tajnicke i prevoditeljske djelatnosti

Gradenje, projektiranje i nadzor

Ekonomske, organizacijske i tehnolo3ke usluge
Zastupanje inozemnih tvrtki

Izvodenje investicijskih radova u inozemstvu :
ustupanje investicijskih radova stanoj osobi u
RH

Usluge istraZivanja te pruZanje i koristenje
informacija i znanja u gospodarstvu

poslovi vjedtagenja u podru&ju graditeljstva
poslovanje nekretninama

djelatnost pruZanja energetskih usluga

kupnja i prodaja robe

obavljanje trgovalkog posredovanja na domacem i
inozemnom trzistu

pruZanje usluga informacijskog drustva
pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane
pripremanje i usluZivanje pic¢a i napitaka
pruZanje usluga smjestaja P a ey
pripremanje hrane za potro$pju na drugom mjestiy
sa ili bez usluzivanja (wPprijevoznom sredstvu, |
na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom
(catering)
turisticke usluge
turisticke usluge
ponude

ostale turisticke usluge

turistidke usluge koje ukljuduju 3port
rekreativne ili pustolovne aktivnosti
proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i

nautidkom turizmu
ostalim oblicima turisti
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
mesnih proizvoda

4 * - proizvodnja mlinarskih proizvoda

4 * - proizvodnja kruha, peciva, svjeZe tjestenine

4 * - proizvodnja piva

4 * - grafiéki dizajn, industrijski dizajn i dizajn
interijera

4 * - izrada, odrZavanje i dizajniranje web stranica

4 * - organiziranje koncerata, priredbi, revija,
izlo#bi, festivala, zabavnih igara, kongresa,
seminara

4 * - fotografske djelatnosti

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

3 Stjepan Mrazek, OIB: 15841864679
Zagreb, Gospocak 69
1 - jedini osnivaé& d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

3 Stjepan Mrazek, OIB: 15841864679
Zagreb, Gospocak 69

1 - direktor

1 - zastupa pojedinac¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 32.400,00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:

1 Akt o osnivanju od 05.12.1994. god., uskladen sa ZTD-om 29.
studenog 1995. god. i sastavljen u novom obliku kao Izjava.

2 Odlukom osnivada od 26.06.2008. godine Izjava o osnivanju od
29.11.1995. godine stavljena izvan snage i u cijelosti
zamijenjena novim tekstom Izjave o osnivanju od 26.06.2008.
godine koji se dostavlja sudu u zbirku isprava.

4 Izjava o osnivanju od 26.06.2008. godine promijenjena je
odlukom osnivada u cijelosti, te je sastavljen potpuno novi
tekst Izjave od 23.12.2013. godine koja je dostavljena sudu
u zbirku isprava.

///77/,
Promjene temeljnog kapitala: y
1 Odlukom o poveéanju temeljnog kapitala“od 29.11.1995. god.
poveéan je temeljni kapital za iznos/od 28.400,00 kuna na

iznos od 32.400,00 kuna, u stvarimg.

OSTALI PODACI:

1 Subjekt je bio upisan kod Trgovaékog\§gg§ u Zagrebu pgd reg.
ul. broj 1-67128. =
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja
eu 02.04.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/27268-2 08.11.1999 Trgovadki sud u Zagrebu
0002 Tt-08/8705-4 15.07.2008 Trgovadki sud u Zagrebu
0003 Tt-09/13346-2 07.12.2009 Trgovadki sud u Zagrebu
0004 Tt-13/29875-2 08.01.2014 Trgovalki sud u Zagrebu
eu £ 08.05.2009 elektronic¢ki upis
eu / 29.03.2010 elektronicéki upis
eu / 17.03.2011 elektronicki upis
eu y: 12.03.2012 elektronicki upis
eu / 21.03.2013 elektronicki upis
eu / 01.04.2014 elektronicki upis
eu / 02.04.2015 elektronicki upis
g i ——
U Zagrebu, 07. svibnja 2015.
e Ovlastena osoba
,/l
/,/
\
_ -
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Temeljem &lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13) i Zakona o hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu (NN 47/98)

"MRAZEK" d.0.0.
ZAGREB, GOSPOCAK 69

donosi

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Za IZVEDBENI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

U sklopu izrade tehnicke dokumentacije za lzvedbeni projekt:

Investitor: GRAD ZADAR
NARODNI TRG 1
23000 ZADAR
Gradevina: Rekonstrukcija predskolske ustanove

Lokacija: Ulica Nikole Tesle, Zadar na k.€.br. 3099/10 k.o. Zadar

TD: 19/15

Imenuje se: Stjepan Mrazek, ing.el.
Imenovani je upisan u Imenik ovlastenih inzenjera Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, stru¢ni smjer ovlastenih inzenjera elektrotehnike, kao ovlasteni inzenjer pod brojem
286 s danom upisa
22.07.1999.
Zagreb, prosinac 2015.

Direktor:

Stjepan Mrazek, ing.el.
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REPUBLIKA HRVATSKA

ARVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA J GRADITELSTVU

Klasa: UP/1-310-34/99-01/285
Urbroj: 314-01-99-]
Zagreb, 1999-09-0]

Na temelju Elanaka 24, | 50. Zakona o Hrvatsko] komori arhitekata i inZfenjera u-
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Cdbor za upise razreda ovlaStenih inZenjera
elektrotehnike, rjefavajuci po zahtjewu koji je podnio Stjepan Mrazek, ing, el., Zaoreh 21
upis v Imenik ovladtenih inZenjera eleltrotehnike, donio je slijedade: T

RIESENJIE

I. U Imenik ovladtenih inZenjera elektrotehnilce uptsuje se Stjepan Mrazek
(IvBG 1393956330013), ing. el, Zagreb, u strudni smjer ovladtenih inZenjera
elektrotehniks, pod rednim brojem 286, 5 danom uplisa 1999-07-22. :

Upisom u  Imenik ovlaStenih inZenjera elektrotehinike, Stj'epan Mrazek,
(IM_:BG 1303956330013}, ing. e, Zagreb, stjieCe pravo na uperabu strukovnoo
naziva "owlasteni infenjer elektrorehnike” | pravo na obavljanjé poslova temeljer;
clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata | infenjera u graditeljstvy, a u svezi
s Clankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arkitekata | inZenjera u
graditeljstvu te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima,

12

OvlaStenom inZenjeru izdaje se "infenjersica iskaznica" i stje€e pravo na uporabu
[{] -4 "
pecata”.

L

Obraziozenje

Stjepan Mrazek, (JMBG 1303956330013), ing, el., Zagreb, podnio je Zahtjev za
upis u Imenik ovladtenih inZenjera elekirotzhnike.
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Odbo jse rezre z§tenih inZenj

vede lr ;a up;sidr}:_ruda ovizStenih inzenjera elektrotehnike PIOVED je postunak y

ostavijenog Zzahtjeva te je temeljem &lanka :
’ : nka 24. stavka 2. Zzkona i

cost 08 Lai temr 2. o Hrvat
Igﬁ;nfn arplLeka1a I inzemera v graditeljstvu (Narodne novine broj 40/99), z u sv;?ko'J

<) - Y : . y ’

wcd‘t 117)“3. stavikom 4. 1-clan.korp 25. Statuta Hrvatske komore arhitekaia I inZenje 5
graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), rijeseno kao v izreei. Hee

. _Upjsom u Iu.rnamk oviadtenih inZenjera elekirotehnike imenovani stjeZe pravo

E £ o ~ )

z f u;:orabp petata, sukladno Elanku 25, Statwta Hrvatske komcre arhitekata | inSen; -
u graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske iskaznice" S e

- Na temelju &lanka 147, stavka 1. 108 0
.- stavka 1. todke 1. Zakora o opéem upravn
. . 1 . " . ) - nom -
(Nzrodne novine, oroj 53/91), predmet je rijeden po skrzéenom postupku. : Fostiplen

Pouka o pravnom lileku

Protiv ovog Rjefenja alba nije dopudtena, ali se mo3e pokrenuti upravnj spo
(= a '

podnofenjem tuzbe Upravnom sudu Republi ateke 1 T o
ovog RjeSenja. pubikce Hrvatske, v roku 30 dana od dana primitka

sy -

13

Dostaviti;

1. Stiepan Mrazek, ing, el. -
Gosop&ak 69
10000 Zagreb

Uz povrat potvrde o izvrienoj dostavi

2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore == = =~
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Investitor: GRAD ZADAR
NARODNI TRG 1
23000 ZADAR
Gradevina: Rekonstrukcija predSkolske ustanove

Lokacija: Ulica Nikole Tesle, Zadar na k.¢.br. 3099/10 k.o. Zadar

Temeljem &lanka 108. Zakona o gradnji (NN 153/13), a u skladu s Pravilnikom o sadrzaju izjave
projektanta o uskladenosti izvedbenog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa
(NN br. 98/99), izdaje se

I1ZJAVA

1) da je u imenik ovlastenih inZzenjera elektrotehnike upisan Stjepan Mrazek ing. el., Zagreb, pod
rednim brojem 286, s danom upisa 1999-07-22.

2) daje IZVEDBENI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT JAKE | SLABE STRUJE za
REKONSTRUKCIJU PREDSKOLSKE USTANOVE, TD 19/15 uskladen sa sliedeé¢im zakonima,
pravilnicima, propisima i normama:

ZAKONI:

Zakon o gradnji (N.N. br. 153/13)

Zakon o normizaciji (N.N. br. 80/13)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/03, 194/03, 111/07)

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13)

Zakon o zastiti na radu (N.N. br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12) )
Zakon o zaétiti od poZara (N.N. br. 92/10)

Zakon o zastiti okoliSa (NN br. 80/13, 153/13)

Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Zako o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara ( NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11,
25/12, 136/12, 157/13)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti ( NN br. 80/13, 14/14)
Zakon o op¢oj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14)

Zakon o zastiti od neioniziraju¢eg zracenja (NN RH br. 91/10)

Zakon o elektronic¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/2012, 94/13,
153/13)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13)

Zakon o vatrogastvu (NN br. 106/99, 117/001, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09, 80/10)

PRAVILNICI:

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije (NN 6/84, 42/05, 113/06, 114/07)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik i poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u izdavanju
gradevnih dozvola i u tehni¢kim pregledima izgradenih objekata (NN 48/97)

Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/2011)

Pravilnik o zaétiti radnika od izoZlenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04,
46/08)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05)

Pravila o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN br. 02/07)
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Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda
(NN br. 103/080 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o obliku, sadrzaju i izgledu oznake ,C* i ,CE* (NN 18/11)

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/11)

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 108/04)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10)

Thenicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja menje na gradevinama (NN br. 87/08, 33/10)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih
transformatorskih stanica ( NN 55/96 preuzet SL 13/78)

Pravilnik o elektriénoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN
41/10)

Pravilnik o normiranim naponima za distribucijske niskonaponske elektricne mreze i elektricnu
opremu (NN br. 28/00)

Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN br. 98/11)

Pravilnik o tehnic¢kim uvjetima za elektroni€ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada
(NN 155/09)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine
(NN 75/13)

Pravilnik o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(N.N. br. 78/13)

OSTALI PROPISI:
Op¢i uvjeti za opskrbu elektricnom energijom (NN br. 14/06)
Mrezna pravila elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06)

NORME:
Popis hrvatskih normi u podrucju niskonaponske opreme 2013-02-13 (NN 17/13)

Zagreb, prosinac 2015.
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4. TEHNICKI OPIS
4.1.0PCENITO

Postojeca zgrada predSkolske ustanove ,Pcelica“, koja je predvidena za rekonstrukciju, nalazi se
na k.¢. 3099/8, k.o. Zadar. Ovim projektom predlaze se uklanjanje temelja, podrumskog dijela
zgrade kao i dijela prizemlja i kompletnog krovista zgrade. Kao osnova za rekonstrukciju saCuvati
¢e dio prostora soba za boravak, odnosno dio zidova uz jugoistoéno procelje.

Nosiva konstrukcija postojece zgrade je izvedena je kao sistem armiranobetonskih zidova u
podrumu sa armiranobetonskom plo¢om iznad, dok je konstrukcija prizemlja izvedena kao
polumontazna, zidovima debljine 15 cm sa ispunom, te drvena medukonstrukcija i drveno kroviste
sa pokrovom od azbestnih plo€a. Visina gradevine na njenom najviSem dijelu iznosi 5,65 m.

Ova zgrada predskolske ustanove je formirana prema vazeéim normativima i potrebama za smjestaj
148 djece. Kapacitet predSkolske ustanove je odreden sa 8 skupnih jedinica, odnosno sa 4 skupne
jedinice jaslica (4 x max 14 djece) i sa 4 skupne jedinice djecjeg vrti¢a (4 x max 23 djece). Zgrada
predskolske ustanove se klasificira se kao tip podru¢nog objekta (vrti¢a i jaslica), za kojeg se svi
administrativni i gospodarsko-servisni poslovi odvijaju u matiénom objektu.

Zgradi predskolske ustanove se pristupa sa sjeverozapadne strane preko pjeSackog nogostupa.
Glavni ulaz gradevine je odreden centralnom postavom vjetrobrana na jugozapadnoj strani u etazi
prizemlja. Pored glavnog ulaza, zgrada ima i dva sporedna ulaza. Zgrada je organizirana s jednim,
glavnim (unutarnjim) stubiStem i dizalom, kojima se vertikalno povezuju jaslicke skupne jedinice u
prizemlju s vrtickim skupnim jedinicama na katu. Gradevina ima i dva vanjska evakuacijska, pozarna
stubista kojima se pristupa preko natkrite loggie.

- prizemlje: - stubiSni prostor i horizontalne komunikacije
- 4 jasliCke skupne sobe sa sanitarijama
- prostor za vise namjena
- prostor za odgojno-obrazovne djelatnike
- gospodarski prostor

- 1. kat: - stubisni prostor i horizontalne komunikacije
- 4 vrticke skupne sobe sa sanitarijama
- prate¢i pomocni prostori

Dispozicija prostora je rezultat funkcionalnih odredenja prostora, iskoriStenja povoljnih orijentacija
prostora i oblika gradevne Cestice. Sve skupne jedinice imaju moguénost izlaska na loggie, odnosno u
vanjski vrt i igralista.

KONSTRUKCIJA

Gradevina Ce se rijeSiti Celicnom okvirnom konstrukcijom, sa stupovima dimenzija cca 20/30 cm i
nosivim gredama dimenzija 20/40 cm, na rasponu cca 8.0 m. Stropne ploCe Ce se rijeSiti kao upete ab
plo€e na potkonstrukciji od al trapeznog lima ukupne debljine 20 cm. Fasadni zidovi ¢e se rijesiti kao
kompozitni zidovi s ispunom od toplinske izolacije ukupne debljine 35-40 cm. Dvokraka stubista bi se
izvela kao monolitna, armirano-betonska s debljinom kraka 14 cm. Pregradni zidovi bi bili od Suplje
opeke debljine 10 cm ili gips-kartonskih plo€a s ispunom od mineralne vune. Temeljenje bi se vrsilo
preko temelja samaca dimenzija cca 80/80 cm i nadtemeljnih grada na dubini od 90 cm od konac¢no
zaravnatog terena.

MATERIJALI, OBRADA POVRSINA | NACIN KORISTENJA

Sastavi zidova, krova i poda su odredeni i provjereni proracunom fizikalnih svojstava gradevine, a
konstrukcija statickim proraunom. Svi materijali i zavrSne obrade zadovoljavaju zahtjeve za
mehanicku otpornost i stabilnost, zastitu od pozara, higijenu, zdravlje i zastitu okoliSa, zastitu od buke,
te ustedu energije i toplinsku zastitu. Svi upotrebljeni materijali omogucuju lako odrzavanije.

1. Nosiva konstrukcija: - AB temelji samci i nadtemeljne grede,

- nosiva konstrukcija zidova od &eli¢nih profila,

- nosiva konstrukcija stropnih plo€a i krova od &eli¢nih profila

2. Procelje: - vanjski venitilirani zidovi s ispunom od mineralne vune izmedu

nosive konstrukcije, s vanjske strane obloZeni oZzbukanim cementnim

plo¢ama ili betonskim fasadnim monijerkama, a s unutrasnje gipskartonskim
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plo€ama, odnosno vodootpornim gips-kartonskim plo¢ama

u sanitarnim prostorima,

3. Pokrov: - zavrdni pokrov HI trake od mekog PVC-a, gumeni pod

4. Obrada stropova: - spusteni gips-kartonski stropovi ili vodootporni gips-kartonski
stropovi u sanitarnim prostorima,

5. Obrada podova: - PVC podna obloga u trakama, keramic¢ke plocice, parket,
6. Stolarija: - unutarnja: drvena vrata i prozori,

7. Bravarija: - vanjska: drveni prozori i klizna vrata,

- unutarnje ostakljenje: jednostruko sigurnosno - kaljeno ili lamistal,

- vanjsko ostakljenje: dvostruko 1ZO staklo, debljina i vrsta stakla

prema shemama stolarije i elaboratu fizikalnih svojstava gradevine,

- ograde i rukohvati: lamistal staklo, plastificirani Celi¢ni profili,

8. Zastita od insolacije: - harmo preklopne bris-solee, platnene rolete

ZASTITA OD INSOLACIJE

Svi fasadni otvori na zgradi ¢e se zatvarati pomi¢nim aluminijskim vertikalnim bris-soleima, bojom i
zavrSnom obradom uskladenom sa procelijem zgrade. Vanjske fasadne stjene boravis$nih jedinica uz
loggie, od pretjerane insolacije zasticene su platnenim rolo zavjesama.

ZASTITA OD BUKE

Izvedba obodnih masivnih i prozirnih konstrukcija, te izvedba odgovarajucih unutrasnjih pregrada
zidova i konstrukcija, te plivajuéih podova osigurava da maksimalna razina buke u zatvorenim
boravi$nim prostorima ne prelazi razinu od LA,eq = 40 dB(A), bez obzira na razinu buke koju stvaraju
stacionirani vanjski ili unutradnji izvori zvuka, te da se efikasno sprijeCava udarni i zracni prijenos
zvuka izmedu prostorija u zgradi.

PROVJETRAVANJE

Provjetravanje svih prostora je mehanicko, ali je osigurana i moguénost prirodnog, direktnog
ventiliranja prostora preko prozora.

GRIJANJE | KLIMATIZIRANJE

Zgrada predSkolske ustanove je planirana kao energetsko ucinkovita gradnja, odnosno energetskog
standarda pasivne kuce. Zgrada je projektirana na nacin, da potrebna godiSnja energija za grijanje,
odnosno hladenje, zgrade bude < 15 kWh/m2*a. Sto se dokazuje projektnom dokumentacijom, t;.
proratunom potrebne godiSnja energije za grijanje i hladenje zgrade za predvideni vrti¢. Najvedi
dozvoljeni koeficijent prolaska topline za neprozirne dijelove zgrade U < 0,15 W/m2K.
Zrakopropusnost zgrade za razliku tlakova izmedu unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa smije iznositi
max. nso= 0,6 h-1.

Svi prostori za rad i boravak trebaju se prozracivati. U cilju postizanja trazenog energetskog standarda
pasivne zgrade, koristi se sustav mehani¢kog prozralivanja s povratom topline iz odsisnog zraka
iskoristivosti koja ¢e osigurati trazeni standard pasivne zgrade. Predvidaju se zasebni uredaji za
pojedine grupe u svrhu postizanja zdravstveno-higijenske kvalitete visokog nivoa. PotroSnja ukupne
primarne energije, tj. potrodnja primarne energije za grijanje, toplu vodu i elektriénu energiju ne smije
prije¢i 120 kWh/m2 godiSnje. Kao primarni energent za grijanje koristi se obnovljiv izvor energije
(ovisno o utvrdenim lokalnim uvjetima), a za ekstremne zimske periode kao sekundarni energent
predvida se plin.

VANJSKI PROSTOR

U vanjskom prostoru gradevne Cestice organizirati ¢e se sliedeéi prostori: igraliSte s fiksnim spravama,
pjeSc€anik, prostor za igru s mobilnim spravama i rekvizitima, zeleni dio za eko program, gredice za vrt
i cvijeCe, zastitno zelenilo prema obodnim prometnicama, parkiraliSni prostor i pristup za opskrbu
gradevine. Prostor pored ulaza u objekt je predviden kao znacajna pjeSacka povrsina opremljena
urbanim mobilijarom (rasvjeta, klupe, zelenilo, stolovi i dr.) za okupljanje i spontano druzenje djece i
roditelja.
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Projekt je izraden prema Projektnom zadatku i prema arhitektonskom rjesenju gradevine. Pored toga
postovani su i odredeni specificni zahtjevi investitora u vezi pasivne kuée. No, sve navedeno je
napravlijeno u skladu s postoje¢im propisima za izradu projekta elektriCcne instalacije za ovu vrstu
gradevine.

Ovim projektom rjeSavani su elektrotehnicki sustavi predmetne gradevine kako slijedi:

Elektroenergetski priklju¢ak 0,4 kV i opskrba elektric¢nom energijom
Glavni niskonaponski razvodni ormari

Elektroenergetski razvod

Energetske utiCnice i prikljucci

ElektriCna rasvjeta

Elektromotorni pogoni grijanja, hladenja i ventilacije

Zastita od indirektnog napona dodira

Zastita od groma, uzemljenje, prenaponska zastita i izjednaCenje potencijala
Privod EKI, telefonska i informaticka mreza

Instalacija prijema RTV programa

Rezervno napajanje el. energijom

Sustav dojave pozara (mapa 07)

©oNoOA~ONE

e el
w N e

Temeljem razrade rjeSenja usvojenih u idejnom projektu, te uzimajuci u obzir trenutna tehnicka
rieSenja svih ostalih sudionika u projektiranju, u nastavku se daju usvojena elektrotehnicka rjesenja.
Sva primjenjena rjeSenja i oprema odgovaraju vazecéim Hrvatskim i Europskim pravilima, normama i
standardima.

Svi tehnicki parametri, dimenzije i mjere utvrdeni su na temelju provedenih proracuna.

Za sve tehniCke sustave (grijanje, ventilacija, vodovod i kanalizacija) koji su obradeni zasebnim
projektima ovaj ¢e projekt osigurati potrebna napajanja kao i uskladivanje vodenja trase elektri¢nih
instalacija jake i slabe struje.

U okviru ovog projekta bit ¢e sagledani svi radovi nuzni za kompletiranje elektri¢nih instalacija jake i
slabe struje kao $to su:

- osiguranje i izvodenje trasa vodova za vodenje elektrotehni¢kih instalacija

- izrada uvoda u zgrade za 400 V vodove i komunikacijske kabele te razvod istih

- izvedba mreznog prikljucka

- zdruZeni uzemljiva¢ s povezivanjem na uzemljenje distributivhe mreZe s jedne strane, te na
glavnu sabirnicu izjedna&enja potencijala s druge strane, vodovi za izjednaenje potencijala
polozeni na betonu i zidovima od glavne sabirnice izjednacenja potencijala prema
razdjelnicima

- elektricna snaga za rasvjetu i opc¢e potrebe izraCunata je na temelju iskustvenih podataka o
faktoru istodobnosti i temeljem izracuna jacina rasvjete, te sagledavanjem strukture
potroSaca

- protupani¢na rasvjeta realizira se putem protupaniénih svjetiljki

Komentari uz bilancu snage:

- vrijednosti instalirane snage razdjelnika uzete su iz preglednih i jednopolnih shema istih u
ovoj fazi razrade projekta

- vrijednosti potrebnih snaga, podaci za cos fi i faktor istovremenosti uzeti su prema
dobivenim uvjetima i iskustvenim podacima

- na temelju od strane projektanata navedenih optereéenja utvrden je faktor
istovremenosti zgrade.
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4.2. NN PRIKLJUCAK
NN priklju¢ak ¢e izvesti Elektra podzemnim kabelom XP-00/A (4x70mmz2) prema uvjetima iz PEES.

Na ogradnom zidu gradevine je predviden samostojeéi prikljuéni mjerni ormar SPMO koji ¢e biti
plasti¢ni u izolacionoj izvedbi klase Il. Od ormari¢a SPMO ¢e biti poloZzena instalacijska cijev fi 1210mm
do granice parcele za NN priklju¢ak.

Pored ormarica SPMO predviden je jo$ jedan samostoje¢i ormar ,PO“ u kojem je smjeSten NN
prekidag i osiguradi za napajanje razdjelnika R POZAR i razdjelnika ,GRO*.

4.3. ENERGETSKI RAZVOD
4.3.1. Glavni razvodni ormari GRO, RS, RP

Razvodni uredaj GRO je predviden kao samostoje¢i modularni razdjelnik u meh. zastiti IP40.
Razvodni uredaji RS je predviden iz dvostruko dekapiranog lima u meh. zastiti IP54. Razvodni uredaj
RP je previden kao ugradni modularni u mehanickoj zastiti IP40.

4.3.2. Elektroenergetski razvod i podrazdjelnici

U skladu sa veli€inom i namjenom gradevine, elektroenergetski razvod ¢e biti planiran na nacin da su
unutar pojedninih zasebnih cjelina predvideni podrazdjelnici sa kojih ¢e se napajati elektroinstalacija
unutar tih cjelina (zona obuhvata).

Navedeni podrazdjelnici ¢e biti napajani direktno sa razvodnog ormara GRO. Nacin napajanja biti ¢e u
skladu sa tehnoloskim procesima i zahtjevima protupozarnog elaborata.

4.3.3. Vr$no opterecenje:

fii= 0,3 za priklju¢nice

fiz= 0,5 za rasvjetu

fis= 0,6 za EMP

fia= 0,8 za cijelu gradevinu

Primjenom navedenih faktora izlazi vrSna snaga za gradevinu Pv=46kW trofazno.

4.4, IZVEDBA INSTALACIJE NISKOG NAPONA 0,4 kV

4.4.1. Opcenito

Polozaji razdjelnika i presjek napojnih vodova su odabrani tako da se ne prekoraduje dopusteni pad
napona Kkoji u nadem slu€aju napajanja neposredno iz vlastite trafostanice iznosi 5% za strujne
krugove rasvjete odnosno 8% za strujne krugove ostalih troSila.

Kabeli se od razdjelnika do potro$aca polaZu u kabelske police i zastitne PNT cijevi.

4.4.2. Sekundarni razdjelnici

Tehnoloske cjeline imaju svoja dva razdjelnika za koje se ovim projektom predvida samo napajanje.

Svi uredaji moraju odgovarati vaze¢im HRN VDE i DIN propisima.
Predvida se odgovarajuéa zastita od dodira na cjelokupnoj prednjoj strani ormara.
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Nacelno se svi razdjelnici izvode iz Eelinog lima. Mjere zastite od indirektnog dodira izvesti prema
vazecCim normama.

Proracuni pada napona do najkriti¢nijin sekundarnih razdjelnika dati su u to¢ki Prora¢uni u glavhom
projektu jednako kao i Izracun struja kratkog spoja za pojedine sekundarne razdjelnike.

U projektoj dokumentaciji bit ¢e prikazane jednopolne sheme ormara, te blok shema energetskog
razvoda i usponskih vodova.
Iz sheme usponskih vovoda bit ¢e vidljiv razvod od glavnih razdjelnika do sekundarnih razdjelnika
zgrade i ormara tehnoloskih cjelina.
- Selektivnost zastite:
Stupnjevanje zastite u niskonaponskoj mrezi postize se ispravnim odabirom u&inskih sklopki
i osiguraca. Prilikom izbora zastitnih uredaja kao i izbora odgovarajucih vrijednosti osigura¢a
vodilo se racuna o selektivnosti zastite Sto je potvrdeno proracunima
- Tehnicki standard za sklopna postrojenja:
Predvideno postrojenje treba biti tvornicka, tipski ispitana kombinacija
sklopnih uredaja prema vazecoj usvojenoj regulativi i normama.
- Ormari se trebaju izvesti odjeljeno, prema svojoj funkciji.
- Mehanicka zastita mora sprijeciti prodiranje malih zivotinja i predmeta.
Stupanj zastite minimalno 1P40.
- Dodatni prostor
U sklopnim poljima treba predvidjeti ca. 20% pri€uvnog prostora za moguénost naknadne
ugradnje dodatnih izvoda.
- Privod kabela predvidjeti s gornje strane.

4.4.3.Nacin polaganja kabela

Magistralni horizontalni razvod elektri¢ne instalacije vrsi se kabelima polozenim u kabelske police i
pod zbuku. U prostorima strojarnice toplinske pumpe i hidrostanice kabeli S1 se polazu nadzbukno
u polici i u zastitne PNT cijevi.

Svi prodori kabela kroz vanjski zid se moraju brtviti ZRAKO NEPROPUSNO.

Za potrebe napajanja buduée fotonaponske elektrane ostavljene su prazne cijevi 6x ¢ 36mm od

krova do pozicije buduéeg ormara fotonaponske elektrane i ormara KPMO preko kojeg ¢e se buduca
proizvedena energija predati u NN mrezu HEP-a.

4.4.4, Kabelii vodovi

Svi presjeci kabela i duzine za pojedine razdjelnike vidljive su u proracunskoj dokumentaciji i
shemama datim u ovom glavnom projektu.

Svi energetski kabeli jake struje od glavnih prema sekundarnim razdjelnicima, te dalje do
sobnih razdjelnika, na mjestu prolaza kroz pozarne sektore $tite se odgovaraju¢im premazom

u duzini | = 1 m. Proboji se brtve odgovaraju¢om masom, $to je prikazano na nacrtima u prilogu.
Dimenzioniranje kabela provodi se uzimajuéi u obzir max. dopusteni pad napona

do 5% za strujni krug rasvjete odnosno 8% za ostala troSila kod napajanja iz vlastite trafostanice
odnosno 1 % od podrazdijelnika do zavr§nog izvoda rasvjete odnosno 3% do zavrSne uti€nice.

U gradevini se koriste slijedeci standardni kabeli:
- energetski NYY, NYM, P/F
- signalno upravljacki LiYCY
- komunikacijski 1-Y(St)Y, UTP cat6
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4.4.6. Razvodni ormari

Predvidjeti ugradni razvodni uredaj koji ¢e se uklopiti u rieSenje interijera u odgovarajuc¢oj zastiti sa
pet (5) ugradenih sabirnica, wertheim bravom i univerzalnim klju¢em te

2 zapora s Cetvrtim klju¢em.

Razvodne uredaje izvesti s 20% rezerve u priklju¢cima i prostoru.

Glavne prekidace u glavhom razvodnom ormaru opremiti s automatskim prekida¢ima s termi¢kom

magnetskom zastitom i mogu¢noséu daljinskog iskap&anja.

Posebnim tipkalima pod staklom mogucée je isklju¢enje glavnog prekida¢a na dovodu el. energije u
zgradu u slu€aju pozara ili druge nepogode $to ¢e se regulirati pravilnikom o zastiti na radu zgrade.

4.5. ENERGETSKE UTICNICE | PRIKLJUCCI

Izvodi i priklju€nice napajati ¢e se iz pripadnog razdjelnika kabelom u NYY i NYM min presjeka 3x2,5
mm2 uvucenim u odgovarajuce plasti¢ne cijevi odnosno polozenim u kabelske police.

Sve uti¢nice su Suko izvedbe (L+N+PE) a montiraju se u zid.

Sve uti¢nice su u mehanickoj zastiti IP20 osim oznacenih u tlocrtu.

Priklju€nice odnosno fiksne prikljucke u tehnolosko zasebnim cjelinama postaviti prema zahtjevima
tehnologije.

Sve prikljuénice su sigurnosne i sticene FID sklopkom sa proradnom strujom 30mA.

4.6. ELEKTRICNA RASVJETA

Na svim izlaznim putovima iz gradevine, te na zonama evakuacije ljudi, predvidene su protupani¢ne
svjetilike, koje se automatski ukljuuju kod nestanka mreznog (agregatskog) napajanja. Srednja
jakost protupani¢ne rasvjete evakuacijskog puta iznosi najmanje 1 Ix na podu evakuacionih puteva.

Rasvjeta gradevine je projektirana sa svjetilikama sa LED izvorom.

Zahtjevani nivoi jakosti rasvjete navedeni su u tehnickom opisu, a rezultati proracuna su u skladu s
navedenim. Proracuni rasvjete prostora raden je u svjetlotehni¢kim programima ,DIALUX" i "RELUX".
Rezultati prorauna su u propisanim granicama za svaki pojedini prostor, a proracuni tipskih prostora
dani su u prilogu projekta elektroinstalacija

Rasvjeta na objektu je projektirana u skladu sa standardima:

HRN EN 12464-1:2012 ,Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasniji radni prostori*
HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011, “Energijska svojstva zgrade — Energijski zahtjevi za rasvjetu”;

HRN EN 1838:2008 ,Primjena rasvjete -- Nuzna rasvjeta“

HRN EN 62384:2008 Elektronicke prigusnice koje se napajaju istosmjernom ili izmjeni€énom strujom
za module svijetle¢ih dioda -- Izvedbeni zahtjevi (IEC 62384:2006; EN 62384:2006)

HRN EN 60870-5-104:2009 Sustavi i oprema daljinskog upravljanja: Prijenosni protokoli — Pristup
mreZzi za IEC 60870-5-101 koriStenjem standardnih opisa prijenosa (IEC 60870-5-104:2006; EN
60870-5-104:2006)

Sva rasvjetna tijela unutarnje rasvjete napajat ¢e se iz pripadnih razdjelnika visezilnim kabelom tipa
NYY i NYM presjeka 1,5 mm2 uvuéenim dijelom u odgovarajuée kabelske police, a dijelom u
plasti¢ne cijevi .

Kao izvor svjetlosti koriste se:

- LED izvori temperature boje 3000 K.

- T5 fluo cijevi temperaturne boje 4000K.
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- Zarulja PAR 16 temperaturne boje 4000K.

Rasvjetna armatura u vrtickim grupama u hodnicima i holovima su predvidene sa touch dim
predspojnim spravama pomocu tipkala se vrsi regulacija inteziteta rasvjete.

U sanitarnim ¢vorevima se rasvjeta ukljucuje preko infracrvenih detektora pokreta u svim ostalim
prostorijama se rasvjeta uklju¢uje lokalnim sklopkama.

Vanjska rasvjeta se ukljuCuje preko foto sonde.

4.7. ELEKTROMOTORNI POGONI GRIJANJA, HLADENJA, VENTILACIJE | ZASTITE OD
SUNCA

Detaljni opis strojarskih sustava grijanja i ventilacije dati su u strojarskom projektu.

Ovim projektom rjeSava se elektroenergetsko napajanje, odnosno oziéenje opreme iz pripadnih
razdjelnika smjestenih u strojarnicama neposredno uz predmetnu opremu.

Samo upravljanje sustavima grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije biti ¢e obradeni u
Izvedbenom projektu automatske regulacije u sklopu strojarskog projekta.

Svi fasadni otvori na zgradi ¢e se zatvarati pomi¢nim aluminijskim vertikalnim bris-soleima, bojom i
zavrSnom obradom uskladenom sa proceljem zgrade. Vanjske fasadne stijene boravi$nih jedinica uz
loggie, od pretjerane insolacije zasti¢ene su platnenim rolo zavjesama.

Na krovu gradevine je predvidena hidrometeroloSka stanica koja upravlja sa zatvaranjem vanjskih
aluminijskim vertikalnim bris-soleima ovisno o jacini sunevog svjetla. Bris-solei se mogu upravljatui i
ruéno iz sobe. U slu€aju jakog vjetra stanica automatski podize bris-soleje u gornji polozaj.

Sa unutarnjim platnenim rolo zavjesom se upravlja ruéno iz prostora sobe.

4.8. ZASTITA OD INDIREKTNOG NAPONA DODIRA

Primjenjen je sistem TN-S s primjenom zastitnog uredaja diferencijalne struje 0,3A.

Zastita od slucajnog dodira dijelova pod naponom izvedena je ugradnjom el. elemenata u razvodne
ormare i kucista koja se uzemljuju.

Zastita od previsokog dodirnog napona rijeSena je automatskim isklapanjem strujnih krugova

prije nego Sto nastupi opasan dodirni napon.

Presjeci zastitnih vodi¢a odabrani su prema tehni¢kim propisima. Kao zastita od preoptereéenja
i kratkog spoja na pojedinom strujnom krugu predvidaju se automatski ili topljivi osiguraci, odnosno
na glavnom dovodu automatske sklopke ili prekidaci.

Osiguradi ispunjavaju zahtjev da prekidaju struju optereéenja koja proti¢e vodi¢em prije nego
Sto uzrokuje povisenje temperature Stetne za izolaciju, spojeve, stezaljke ili okolinu, dok je prekidna
moc¢ veca od ocekivane kratkospojne struje.

Za potrodaCe manjih snaga upotrijebiti ¢e se automatski osiguraci s karakteristikom isklopa B (3,5-
5xIn) odnosno s karakteristikom C (5-10xIn).

Karakteristika zastitnih uredaja i impedancija strujnog kruga odabrati ¢e se tako, da u slu¢aju
nastanka gre$ke bilo gdje u instalaciji nastupi automatske iklju¢enje napajanja
u vremenu utvrdenom tehnickim propisima.

Nulti i zastitni vodi¢ (Ni PE) vode se u cijeloj instalaciji odvojeno, a nulta i zastitna sabirnica
se medusobno povezuju samo na glavhom razvodnom ormaru niskog napona GR i to na sabirnici
glavnog izjednadenja potencijala koja medusobno povezuje slijede¢e vodljive dijelove:
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- glavni zastitni vodi¢

- temeljeni uzemljiva¢, odnosno zdruzeni uzemljiva¢ Hotela
- metalne cjevovode i konstrukcije unutar zgrade.
Instalacija se dijelom dodatno $titi sklopkama diferencijalne struje sa strujom greske 0,3A.

4.9. ZASTITA OD DJELOVANJA MUNJE, UZEMLJENJE, PRENAPONSKA ZASTITA
1 IZJEDNACENJE POTENCIJALA

4.9.1. SUSTAV ZASTITE OD MUNJE - GROMOBRAN
- OPCENITO

Predmetna poslovna gradevina, koja se zasti¢uje od praznjenja atmosferskog elekitriciteta, ima u
tlocrtu pravilan geometrijski lik, a krov joj jerelativno ravan.
Izvesti ¢e se gromobranska instalacija klasi€nog tipa, tzv. Faradejev kavez napravljen od metalnih
Fe-Zn vodova, pravilno postavljen na i oko sticenog objekta, te dobro uzemljen.
Dimenzije i izvodenje sustava zastite od munje, odn. gromobranske instalacije trebaju ispuniti
slijedece uvjete:

- elektriénu sigurnost

- mehanicku &vrstocu

- otpornost protiv korozije

- nezagrijavanje gromobranskih vodova

- ekonomiénost i estetiku

Sustav zastite od munje projektiran sje sukladno Tehni¢kim propisima za sustave zastite od
djelovanja munje na gradevinama NN br. 87/98 i DIN VDE 0185 HRN IEC 1024-1, a zastita od
prenapona sukladno DIN-u VDE 0100/0675/0800/0845 i IEC-u 1312/1000-4, zastitne zone prema
HRN IEC 61312-1.

U nastavku je opisana realizacija mjera uzemljenja po pojedinim objektima:

- HVATALJKE

Kao hvataljka posluzit ée nam krovni vodovi/hvataljke Al Sipka @ 8mm poloZeni po rubovima i u
sredini krova, koji sa odvodima &ine Faradeyev kavez. Sirina “oka” tako stvorene mreze, sukladno
proradunu nuznosti i razine zaSite od munje (vidi poglavlje proracuna), ne smije iznositi vise od
10x10m (prema pripadnom TehniCkom propisu za sustave zasStite od djelovanja munje na
gradevinama N.N. br. 87/08).

Sve metalne mase na krovu treba najkraéim putem galvanski povezati sa gromobranskom
instalacijom, s izuzeéem metalnih masa koje prodiru kroz krov u unutrasnjost gradevine
(antenski stupovi s pripadnim antenama, strojarske instalacije ventilacije i klimatizacije, itd.),
koje se u najniZoj to¢ci unutar gradevine spajaju na temeljni uzemljivac.

Antene i antenski stupovi na krovu stambenog dijela gradevine, Stite se od djelovanja munje Stapnim
izoliraju¢im hvataljkama.

Same vertikalne (Stapne) izolirane hvataljke su u biti cijevi duljine 3m s vanjskim izolacionim plastem
(tipizirani proizvod Bettermann), koje se postavljaju u za to predvidene (adekvatne) betonske nosace
(temelje). Postava izoliranih hvataljki pored §ticene opreme predvidena je na nacin da se logiCkom
postavom istih uz predvidene (proracunate) klase sustava (zastite od udara munje) stvori §tic¢eni
prostor (u kojem se nalazi Sticena oprema). U skladu s time na izolacione hvataljke se na vrhu
postavljaju metalni vodljivi Siljci, koji se dodatnom tipiziranom gromobranskom opremom povezuju s
krovnom hvataljkom (traka poloZzena na krovne nosace). U sluCaju udara munje u Siljak, ista se
provodi do krovne hvataljke i odvladi munju od &ticene zone (opreme unutar Sticene zone).
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Sva navedena oprema i materijali za izvedbu su proizvod tipa Bettermann, a svi dijelovi i oprema
moraju biti tipizirani i atestitani, s pripadnim certifikatima i uvjerenjima o sukladnosti.

Obzirom na sve navedeno u svim elekiro razdjelnicima su predvideni odvodnici prenapona radi
spreCavanja eventuelnog uvoda prenapona u razdjelnike (instalaciju u zgradi) putem napojnih
kabela.

- ODVODI

Za odvode Kkoristiti cemo pocin€anu traku 25x3 mm poloZenu u stupove, na mjestima prema nacrtu.
Iste je potrebno mjestimi€no variti na armaturu u nosivim stupovima, odn. variti za armaturu na svim
mjestima gdje vertikalni dijelovi iste nisu galvanski povezani. Sukladno proraéunu sustava zastite od
munje, medusobni razmak izmedu gromobranskih odvoda ne smije biti veéi od 15 metara. S obzirom
na visinu gradevine, posebni horizontalni prsteni nisu potrebni.

Spoj gromobranskih odvoda s krovnom hvataljkom i s temeljnim uzemljivatem izvesti kriznim
spojnicama. Na svakom gromobranskom odvodu, na krovu gradevine, postavlja se mjerni spoj koji
omogucéuje odvajanje instalacije, tj. odvajanje temeljnog uzemljivata u svrhu mjerenja otpora
uzemljenja. Obzirom na specifi€nost same gradevine, mjerni spojevi ¢e biti postavljeni na krovu.

- TEMELJNI UZEMLJIVAC

Kao uzemljiva€ koristiti ¢e se betonsko Zeljezo u temeljima i pocin€ana traka Fe-Zn 40x4 mm. Traku
polagati u temelje po betonskom Zeljezu ili ispod temelja (vidi detalj polaganja trake u temeljima).
Svakih cca 2 m spaijiti traku na betonsko Zeljezo zavarivanjem, (slu¢aj polaganja trake po betonskom
Zeljezu).

Beton temelja mora odgovarati kvaliteti marke betona MB 250 Sto znaci da 1 m® betona mora
sadrzati 300 kg cementa).

Medusobna spajanja betonskog Zeljeza u temeljima izvesti zavarivanjem. U tu svrhu izvedeni varovi
moraju biti visoke kvalitete i mehanicki potpuno besprijekorni.

Prilikom polaganja trake u beton izvoditi spojeve sa gromobranskim odvodima pomoéu kriznih
spojnica.

Ostaviti na viSe mjesta izvode za eventuelni priklju¢ak na uzemljivae susjednih objekata. Takoder
treba ostaviti izvode i za tracnice za izjednacenje potencijala

Otpor uzemljivaca mjeriti prvi put nakon zavrdetka temelja. Ukoliko mjerenjem utvrdeni otpor ne
zadovoljava popraviti ga trakastim uzemljivatem potrebne duZine. Izmjereni otpor mora iznositi
manje od 5Q (proradunska vrijednost iznosi 2,856139320Q), jer je to uvjet za postavljanje odvodnika
prenapona u glavne razdjelnike GRO, odn. postavljanje zastite od prenapona. Po zavrSetku objekta
izvrsiti detaljno pregledavanje dostupnih dijelova gromobranske instalacije, kao i konaéno mjerenje
otpora rasprostiranja uzemljivaca.

Mjerenje otpora rasprostiranja izvodit U - | metodom u odnosu na neki udaljeni uzemljivac.

Podatke obavezno unijeti u gradevinski dnevnik.

Obzirom na Cinjenicu da je fasada gradevine metalna i zbog spre€avanja pojave napona koraka
predvideno je na udaljenosti 1m od gradevine polaganje jo$ jednog prstena od inox trake 30x3,5mm
polozene u rov u zemlji.

- VODOVI | SPOJEVI

U temelju se na betonsko Zeljezo polaZe traka tip Fe-Zn 40 x 4 mm. Spojeve odvoda i temeljnog
uzemljiva€a, te krovne hvataljke izvesti tipiziranim kriznim spojnicama.
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Spojeve trake sa metalnim dijelovima objekta izvesti atestiranim spojnicama ili zavarivanjem. Svi
spojevi moraju biti izvedeni tako da se ne mogu olabaviti.

- MASE

Sve veée metalne mase (dijelove fasade, konstrukcije i sl.) na objektu vezati na gromobransku
instalaciju, odn. na uzemljenje gradevine. Spojeve izvesti zavarivanjem ili tvrdim lemom. Metalne
mase u objektu potrebno je preko sistema uzemljenja povezati na uzemljiva¢ gradevine, §to je u
skladu sa pripadnim tehni¢kim pravilnikom. Ovim povezivanjem na zajedni¢ko uzemljenje postize se
direktno izjednaCavanje potencijala metalnih masa izvan gradevine.

Sve metalne mase unutar gradevine potrebno je povezati na sustav za izjednacenje potencijala. U tu
svrhu predvideno je povezivanje zastitnih sabirnica glavnih razdjelnika na temeljni uzemljivac¢
gradevine. Sa navedenih sabirnica planiran je razvod vodova i traka za uzemljenje metalnih masa
unutar gradevine. Sve zastitne sabirnice svih podrazdjelnika potebno je povezati na zastitne
sabirnice pripadnih glavnih razdjelnika (sa kojih se napajaju).

4.9.2. ZASTITA OD PRENAPONA

Prekomjerni naponi (prenaponi) nastaju kod sklopnih postupaka u elektroenergetskim postrojenjima,
te kod elektrostatskih praznjenja i praznjenja groma.
Zastita troSila od prijelaznih prenapona (EMV) planira se prema slijede¢im koracima:

- lzbor odvodnika u skladu sa kratkospojnom ¢vrsto¢om elektri¢nih i elektronskih uredaja,

troSila.

- Utvrdivanje pogodnog mjesta instalacije na na¢in da se podieli cjelokupni prostor kojeg treba
zastititi po zonama zastite odprenapona.

Kratkospojna €vrstoca je normirana u DIN VDE 110 od glavnog razvodnika do krajnjeg uredaja.
Nakon grube zastite u glavnom razvodniku (glavnom razdjelniku), prekomjerni napon smije iznositi
jos 4 kV, nakon srednje zastite u sekundarnim razdjelnicima jo$ 2,5 kV odnosno 1,5 kV u visSoj EMV
zastitnoj zoni.

Kao projektno riedenje primjenit ée se stupnjevita mrezna zastita prema DIN VDE 0110.

Medu odvodnicima razli€itih stupnjeva zastite obratit ¢e se paznja na slijede¢e minimalne duZine:
- izmedu gromobrana (gruba za&tita) i odvodnika prekomjernog napon (srednja zastita)
duZina voda od 10 m, odnosno izmedu srednje i fine zastite 5m (indukcija voda 10
odnosno 5 pH).

Cijela gradevina koju treba zaétititi podjelit ¢e se u EMV zastithe zone 0-3:
- EMV zastitna zona 0 nalazi se izvan zgrade, ovdje je mogu¢ direktni utjecaj groma.

- EMYV zastitna zona 1 nalazi se u prostoriji 0,4 kV razvoda (NN razvoda) —1 (GRO) unutar
zgrade. Svi elektri¢no provodljivi vodovi koji ulaze u ovu zonu zasti¢enu od prekomjernog
napona dovest ¢e se na isti potencijal priklju¢enjem na sabirnice za izjednacenje potencijala.
Aktivni vodici opskrbe el. energijom, uredaji za prijenos podataka i mjerno regulacioni (MSR)
uredaji preko odvodnika prenapona vezati ¢e se direktno na sabirnice za izjednagenje
potencijala. Isto vrijedi i za pasivne vodove (PE, vodovod).

- EMV zastitna zona 2 sastoji se od podrucja koji se napajaju iz sekundarnih razdjelnika i to:
uredi, lokali, prostori za zadrZzavanje osoblja, strojarnice, prostorije ku¢ne tehnike. Isto kao i
u zastitnoj zoni 1 svi se navedeni vodovi polazu na sabirnice za izjednaavanje potencijala i
to preko odvodnika prenapona.
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Na prijelazu prema EMV za$titnoj zoni 3 (prostori telekomunikacijske tehnike IT prostorije)
instalirana je sabirnica za izjednaCavanje potencijala

U razdjelnicima su predvideni uredaji za zastitu od prenapona kako slijedi:

- Samostojeci ormar RP pored ormara SPMO
Odvodnik prekomjernog napona: stupanj zastite 4 kV
Odvodnik klase B

- Podrazdjelnici
Odvodnik prekomjernog napona: stupanj zastite 2,5 kV
Odvodnik klase C

- Telekomunikacijski razdjelnici
Odvodnik prekomjernog napona: stupanj zastite 1,5 kv
Odvodnik klase D

U EMV zastitnim zonama 1-3 vodovi za napajanje el. energijom i telekomunikacijski vodovi polagat
¢e se odvojeno.

4.9.4. IZJEDNACENJE POTENCIJALA

U cijeloj gradevini izvesti Ce se povezivanje metalnih masa medusobno, te preko centralne sabirnice
izjednaCenja potencijala u prostoriji NN razvoda, odn na glavnom razvodnom ormaru (GRO). Ova
sabirnica biti ¢e direktno vezana na uzemljivac objekta.

Sve metalne mase, platforme i sl. preko odgovaraju¢eg pribora povezati ¢e se na zastitnu sabirnicu
zgrade.

U sanitarnim i mokrim ¢vorovima kao i kupaonama smjestajnih jedinica predvideno je izjednacenje
potencijala putem kutija za izjednacenje potencijala do koje su povezane vodi¢ima PM-Y 6 mm?2/Cu
na sabrinice za izjednacenje potencijala najblizih razdjelnika. U navedenim kutijama predvideno je
postavljanje lokalne sabirnice za uzemljenje koje su vodi¢ima tipa PM-Y 4 mm?/Cu povezane s
metalnim masama u sanitarnim évorovima.

Izjednalenje potencijala izmedu vanjske gromobranske instalacije i energetskih i telekomunikacijskih
uredaja provodi se pomocu sabirnica za izjedna€enje potencijala. Glavna sabirnica za izjednacenje
potencijala postavlja se u prostoriji niskonaponskog razvoda.

Preko predmetne sabirnice na sustav izjednacenja potencijala povezuju se svi pogoni i postrojenja
kako slijedi:

- glavni razdjelnici jake struje i telekomunikacijske instalacije
- centrale hladenja i grijanja te priprema sanitarne vode
- TK instalacija i LAN mreza
- etazni razdjelnici
- kabelski Zljebovi i ljestve
- cjevovodi
- kucista razdjelnika
- metalne konstrukcije

Priblizavanje dijelova instalacija

Krovne nadogradnje (klima uredaj, ventilacija) ili na krovu instalirani mjerni uredaiji koji nisu povezani
s gromobranom se ovisno o dimenzijama stite prihvatnim Sipkama ili uzadima, pri ¢emu se u obzir
uzima zastitni kut od i minimalni razmak od elementa koji se Stiti.

U strojarnicama c¢e biti izveden prsten trake za uzemljenje po obodu prostorije, na koji je potrebno
vezati metalne mase u istima. Sam prsten biti ¢e od trake FeZn 20x3mm na visini cca +0,5m, a isti
se povezuje na glavnu sabirnicu za izjednacenje potencijala gradevine.

U svim prostorijama energetskog razvoda i IT prostorijama predvidena je izvedba sabirnice za
izjednacenje potencijala. Maksimalna vrijednost otpora izmedu PE sabirnice u glavhom
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distribucijskom ormaru i bilo koje sabirnice izjednaenja potencijala mora, sukladno hrvatskim
normama biti < 0,2 Ohma.

Sabirnice izjednacenja potencijala u IT prostorijama ée se Cu uzetom 25 mm?2 /Cu vezati na vertikalu
izjednaCenja potencijala izvedenu FeZn trakom 40x4 mm u instalacijskoj vertikali .

Na sabirnice u IT prostorijama vezat ¢e se uzemljenje komunikacijske opreme.

Na vertikalu izjednacenja potencijala vezat ¢e se kabelske police, metalni kanali ventilacije,
cjevovodi i sl.

4.10. PRIVOD EKI, TELEFONSKA | INFORMATICKA MREZA

Na cca 12m od granice zahvata nalazi se postojeéi EKI koja je zavrSila sa EKI zdencem oznake ZD
274. Ispred ulaza u vrti¢ predviden je EKI zdenac tip MZD1 do kojeg ¢e se od postoje¢eg zdenca
poloziti dvije PEHD cijevi © 110mm i dvije PEHD cijevi © 50mm. Od EKI zdenca MZD1 do

komunikacijskog ormara KO u prostoru medicinske sestre ¢e se poloziti 3XPEHD ¢ 50mm.

Polozaj EKI u odnosu na ostale komunalne instalacije

Paralelno vodenje
Minimalna udaljenost drugih objekata od najblize cijevi DTK odnosno zdenca DTK:

- energetski kabel do 10 kV 0,5 m
- energetski kabel do 35 kV 1,0 m
- energetski kabel preko 35 kV 2,0 m
- telefonski kabel 0,15 m
- plinovod do 0.2942 Mpa (3 kp/cm2) 15 m
- toplovod do 0.2942 Mpa (10 kp/cm2) 1,0 m
- dalekovod 1,0 m
- vodovodna cijev promjera do 200 mm 1,0 m
- vodovodna cijev promjera preko 200 mm 2,0 m
- cijev gradske kanalizacije 1,0 m

U prostoru medicinske sestre predviden je komunikacijski ormar 12u od kojeg ¢e se izvesti
strukturno kabliranje kabelom tip UTP(4x2x0,6) Cat6.
Standard za jedno radno mjesto je komunikacijska priklju€nica sa 2 konektora RJ45.

Prilikom izvedbe instalacije telefona i raCunalne mreze drzati se vazecih propisa za tu vrstu instalacija,
a iz tih propisa vazno je naglasiti slijedece:

Sav instalacioni materijal kao i uredjaj za telefonske instalacije moraju odgovarati vazec¢im tehni¢kim
propisima i standardima te uputstvima o izradi telefonske instalacije i uvoda HT-a.

Unutarnji razvod mora biti izveden bakrenim vodi€em izoliranim PVC izolacijom i uvu€enim u
instalacione cijevi.

Cijevi i razvodne kutije moraju biti ugradjene u zidove.

Kod razvoda gdje ide viSe vodova u istom pravcu svi vodovi ukoliko je moguce trebaju biti u istoj cijevi.
Promjer cijevi treba odrediti tako, da se mogu lako povucéi novi vodovi racunajuci na povisenje od 50%.

Krizanje i promjena pravca vodova mora se izvesti u razvodnim kutijama. Kod polaganja pod zbuku
kutije se postavljaju u liniji na svakih 6 m.
Zabranjeno je postavljanje kutija u stropu i podu.

Na mjestima predvidenim za priklju¢ak telefona mora se postaviti telefonska uti€nica koja mora biti
iznad poda najmanje 30 cm.
Do telefonske uti¢nice ne smije se postaviti nikakva druga uti¢nica na razmaku manjem od 20 cm

Krizanje i paralelno vodjenje cijevi za telefon i jaku struju treba izbjegavati.
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Na mjestima krizanja koja treba biti pod pravim kutem razmak jednih i drugih cijevi mora biti najmanje 1
cm.

Ako se ovaj razmak ne moze ostvariti tada treba izmedu jedne i druge cijevi staviti izolacionu podlogu,
debljine najmanje 3 mm.

Pri paralelnom vodjenju razmak mora izmedju instalacije telefona i instalacije jake struje biti najmanje
20 cm, a za razglas, radio i televiziju najmanje

10 cm. Vodoravne cijevi telefonskog razvoda postavljaju se na 10 cm ispod stropa, a 20 cm iznad cijevi
za jaku struju. Njihova razvodna kutija postavlja se na liniji koja ima kut od 45 prema horizontalnim
cijevima.

4.14. REZERVNO NAPAJANJE EL. ENERGIJOM

Kao rezervni izvor napajanja za uredaj za dizanje tlaka u hidrantskoj mrezi te napajanje
elektroprihvatnica na svim vanjskim vratima koristi se obilazni vod.

Napon za napajanje razdjelnika RPOZAR se uzima ispred niskonaponskog prekidaga u ormaru.
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RTV STANICA
Cijeli Zajednicki Antenski Sustav projektiran je sa opremom “ELLABO”, Zagreb, Kamenarka 24

RTV stanica omoguéuje prijam i distribuciju devet zemaljskih TV programa, UKV radio programa i svih
analognih i digitalnih satelitskih programa sa satelita ASTRA i HOT BIRD. Sva potrebna oprema
smjestena je u ormari¢ dimenzija 700x500x150 mm. Signal se od antena do ormari¢a dovodi
koaksijalnim kabelom SAT 17.

Hrvatski zemaljski programi su MUX A, MUX B, MUX C i MUX D te slovenski MUX A i MUX B . Svi
zemaljski Tv i UKV programi obradeni su sa pojatalom WWK-982 koje ima moguénost selektivhog
pojacanja do osam UHF kanala sa tri ulaza po izboru. Razina Tv programa iz pojacala je 100 dB/uV,
FM radio programa 90 dB/uV. Koristi se samo jedan izlaz pojacala, koji se spaja na zemaljski ulaz
multiprekidaca GSS Grundig SDSP 9xx, koji ujedno napaja i LNB-e. Izlazi LNB-a tipi¢ne razine signala
oko 85 dB/uV spajaju se na SAT ulaze multiprekidac¢a, a prolazni prikljucci u stvari predstavljaju izlaz iz
RTV stanice.

Ormari¢ stanice potrebno je povezati Cu P/F vodom 16 mm2 na gromobransku hvataljku uz antenski
stup.

Sve antene montirane su na dvodjelni stup duzine 6 metara. Prilikom montaze potrebno je paziti na
minimalni razmak antena. Antenski stup potrebno je kvalitetno ucvrstiti i usidriti, te povezati FeZn
trakom 20x3 mm na instalaciju gromobranskog uzemljenja.

DISTRIBUCIJSKA MREZA

Distribucijska mreza dovodi signal od multiprekidata direktno do pojedinih antenskih priklju€nica.
Takav princip omogucuje nezavisni odabir satelitskih programa svakom korisniku uz upotrebu
satelitskog prijamnika.

Koristi se koaksijalni kabel SAT 17, koji ima gusenje 17 dB/100m/860 MHz i 40 dB/100m/2300 MHz.
Kabeli se uvlae u termoplasti¢ne cijevi CSS 40 (vertikale) i CSS 20.

Sve priklju€nice su EDA 3902 F, koje imaju prolazno gusenje 1 dB. Prikljucnice se postavljaju na visini
0,3 m od gotovog poda.

Maksimalna duljina pojedine linije od multiprekidaca nece prelaziti 20 m, a razina svih Tv programa na
priklju€nicama biti ¢e 66-73 dB/uV.

Gornje vrijednosti zadovoljavaju hrvatske norme.
Objekt je potrebno prirediti za buducéi prikljuCak na kabelsku televiziju. To znaci da treba postaviti
dodatne prazne cijevi i instalacijske kutije, paralelno sa onima koje se koriste za ZAS, te ih povezati sa

TT zdencom.

Nakon zavrSetka radova, sustav je potrebno atestirati od strane ovlastene pravne osobe.
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TEHNICKI OPIS

1. ISPUNJAVANJE UVJETA ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE | BORAVAK OSOBA S

INVALIDITETOM | SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Prema Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13), u objektu ¢e se izvesti univerzalna elektri¢na instalacija i signalizacija koja
sluzi za zajednicke potrebe invalidnih i ostalih osoba sa sljedeéim karakteristikama: portafon na visini
od 120 cm, prekida¢ za svjetlo i zvonce na visini od 90 cm, uti¢nica za svijetiljku, televizor, telefon i dr.
na visini od 40 cm, uti¢nica u kuhinji iznad radne plohe na visini od 100 cm, uti¢nica iznad kreveta na

visini od 80 cm, potezni alarm i potezni prekidac €ija vrpca seZe do visine od 60 cm.

Sva instalacijska i druga oprema Sira od 10 cm biti ¢e ugradena i/ili postavljena u niSe u zidu

(protupozarni aparati, vatrogasna crijeva i sl.),

Izvodnu plo€u za elektri€nu instalaciju biti ¢ée postavljena gornjim rubom u rasponu visina od 90 do 120

cm.
Sva oprema elektri€nih instalacija biti ¢e izvedena u kontrastu s podlogom zida

U ulaznom prostoru biti ¢e postavljeno osvjetljenje od 200 Ix.

Podrucje za kretanje biti ¢e osvijetljeno razinom od 100 Ix.
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Uk
Simbol | Kol Opis svjetilike By Hpno
S nadgr
24 | Svjet. nadgradna - Rundo LED 54W 3000K CRI80 1P40 dir/indir - bijela - MP 54 W 1296 W
S2nadgr
36 | Svjet. nadgradna - Rundo LED 28W 3000K CRI80 IP40 dir/indir - bijela - Opal 28 W 1008 W
S3nader
@ 15 | Svjet. nadgradna - Rundo LED 16W 3000K CRI80 IP40 dir/indir - bijela - Opal 16 W 240 W
S4nadgr
. 24 | Svjet. nadgradna - Rundo LED 42W 3000K CRI80 IP40 dir/indir - bijela - Opal 42 W 1003 W
SSnadgr
. 8 | Svjet. nadgradna - Rundo LED 89W 3000K CRI80 IP40 dir/indir - bijela - MP 89 W 712 W
SBradgr
[ ] 19 | Svjet. nadgradna - Rundo LED 27W 3000K,CRI80 IP40 dir/indir - bijela - MP 27 W 513 W
ST nadgr
2 | Svjet. nadgradna - Rundo LED 80W 3000K CRI80 IP40 dir/indir - bijela 80 W 161 W
S8hadgr
2 | Svjet. nadgradna - DCO A3 LED 21W 3000K CRI80 IP40 bijelo - zlatna 21 W 42 W
e 2 | Svjet. nadgradna - DCO A3 LED 13W 3000K CRI80 IP40 bijelo - zlatna 13W 26 W
S100y
3 | Svjet. ovjesna - BasicN LED 29W 4000K CRI80 IP40 - bijela 29 W 87 W
S110y
@ 3 | Svjet. ovjesna - BME up LED 23W 3000K CRI80 IP40 - bijelo - zlatna 23 W 69 W
S 12 | Svjet. nadgradna - Midpoint B7 LED 31W 3000K CRI80 IP20 bijelo-zlatna - 50st 31W 372 W
S B 27 | Svjet. nadgradna - BTNM100 LED 15W 3000K CRI80 IP54 50st 15w 405 W
S14nacyr
. 4 | Svjet. nadgradna - CRETA LED 30W 4000K CRI80 1P20/IP40 - UGR<17 30W 120 W
— 5| Svjet. nadgradna - 960 Hydro LED 27W 4000K CRI80 IP65 IK08 27 W 135 W
SV 1 nadgr
14 | Svjet. nadgradna - BE2443 LED 29W 3000K CRI80 IP65 IK10 + EM 3h 29w 406 W
S 1 | Svjet. nazidna - QUASAR 30 LED 20W 3000K CRI80 IP65 IKO7 + EM 3h 20w 20W
8 | Svjet. nadgradna - LV2C LED 2W - 3h autonomije - P20 - CO 3w 24 W
EM1nadge
n
39 | Svjet. nadgradna protupan. - LV20 LED 2W - 3h autonomije - IP20 - OS 3w M7 W
EM2nacer
|
2 | Svjet. nadgradna protupan. - ETM LED 2W - 3h autonomije - IP65 3w 6w
E&snadgr
19| Svijet. protupan. zidna - INFINITY Il B LED 2W - 3h autonomije - IP41 PK DOLJE 3w 57 W
ij[lizd[
16 | Svjet. nadgradna protupan. - ARN LED 2W - 3h autonomije - IP40 - PK DOLJE 3w 48 W
P2strop
Tl
1 | Svjet. nadgradna protupan. - ARN LED 2W - 3h autonomije - IP40 - PK DESNO 3w 3w
P3siron
re
1 | Svjet. nadgradna protupan. - ARN LED 2W - 3h autonomije - IP40 - PK LIJEVO 3w 3w
P4siop
&
Total system load = 6869 W
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IZVOD ZA EMP UNUTARNJIH PLATNENIH ROLETA

1ZVOD ZAVANJSKE ALUMINIJSKE ROLETE
FP o] ELEKTROPRIHVATNIK
KUTIJA ZA IZJEDNACENJE POTENCIJALA

TIPKALO ZA UPRAVLJANJE VANJSKIM BRISOLEIMA
TIPKALO ZA UPRAVLJANJE UNUTARNJIM PLATNENIM ROLETAMA
TERMOSTAT ZA PODNO GRIJANJE

TERMOSTAT ZA VENTILOKONVEKTORE
DETEKTOR €02

JEDNOFAZNA SCHUKO PRIKLJUCNICA 16A, P/ZB, U ZASTITI IP20, +40

JEDNOFAZNA SCHUKO PRIKLJUCNICA 16A, P//B,
DVOSTRUKA, U ZASTITI IP20, +40

PODNA PRIKLJUCNA KUTIJA SA 5 KOM.
JEDNOFAZNA SCHUKO PRIKLJUCNICA 16A

B— JEDNOFAZNA SCHUKO PRIKLJUCNICA 16A, P//B, U ZASTITI IP54 +110

[] KUTIWA ZA FIKSNI SPOJ, +70

NAPOMENA:

KABELSKE POLICE U HODNICIMA IZNAD EVAKUACIJSKIH PUTEVA

| OBLOZENE PROTUPOZARNOM OBLOGOM F60.

RAZVODNI UREDAJ "R-P0OZ” JE VATROOTPORNI ORMAR
F90 KAO | VATRODOJAVNA CENTRALA,

NA POZICIJAMA GDJE NEMA KABELSKE POLICE
U RASTERU SPUSTENOG STROPA KABELE VODITI

NA 0G OBUJMICAMA ILI ZA VISE KABELA KORISTITI

PLASTICNE NOSACE

KABELSKA POLICA

SNOP  KABELA
POJEDINACNI KABEL

- projektiranje,gradenje
_-§i nadzor, d.o.o.
E7=_ Zagreb, Gospoak 69

Direktor: /

Suradnik:

Investitor:
GRAD ZADAR
NARODNI TRG 1, 23000 ZADAR
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ELEKTROTEHNICKI

Faza:

IZVEDBENI PROJEKT
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45-2014-15 ZA

STJEPAN MRAZEK,ing.gl.

M. MRAZEK, mag.ing.el.

Projektant:

A. RADOSEVIC, ek.tehn.

STJEPAN MRAZEK,Jind.el.

Gradevina: Rekonstrukcija predskolske ustanove
Ulica Nikole Tesle, Zadar
na k.&.br. 3099/10, k.o. Zadar

Sadrzaj nacrta:
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Datum:
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RoS—  ResSetka odsisna, proizvod kao
Klimaoprewg, tip 0AB-1-UR-325x125
qz=1/om"/n

Ro4—  ReSetka odsisna, proizvod kac
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Na vrata prostorija sa prisiinom ventilacijom
ugraditi prestrune resetke adekvatne nastrujne
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sa parnom branom u aluminijsko]
oblozi, debljine 50 mm, tipa Larock 40 ALS,
proizvod kao Rockwool

kamene vune

Kanale za dobawu kondicioniranog zraka
kanalnih ventilokonvektora izolirati izolacijom sa

parnom branom, debljine 20 mm,

40 ALS, proizvod kao Rockwool.

tipa Larock
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PRIKLJUCNICOM SA DVA KONEKTORA RJ45
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Direktor:
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Investitor:
GRAD ZADAR
NARODNI TRG 1, 23000 ZADAR

STJEPAN MRAZEK,Mg’pl

M. MRAZEK, mag.ing.el.

Projektant: / /

A. RADOSEVIC, ek.tehn.

STJEPAN MRAZEK Jihdel.

Gradevina: Rekonstrukcija preddkolske ustanove
Ulica Nikole Tesle, Zadar
na k.&br. 3099/10, k.o. Zadar

Projekt: ELEKTROTEHNICKI| ZOP:
Faza: IZVEDBENI PROJEKT| 45-2014-15 ZA
Sadrzaj nacrta: Datum:  12.2015.
TD: 19/15
SHEMA INSTALACIJE TELEFONSKE| Mjerilo:
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REKONSTRUKCIJA PREDSKOLSKE USTANOVE, ZADAR
PROJEKTIRANO STANJE - TLOCRT TEMELJA

LEGENDA:

gromobranski vodi¢ AH1 Al @8mm

traka za uzemljenje RH1 Rf 30x3,5mm

Direktor:

/. /[Suradnik:

o spona za medusobno povezivanje
gromobranskih vodiéa KONO4A

[ 4 spona za povezivanje okruglih
gromobranskih vodiéa KONO7

o spona za povezivanje trake
za uzemljenje KONO1

ZONO3 Zidni nosa¢
SON17A Krovni nosac
MJERNI SPOJ IZVEDEN U POVOZNOM
MJERNOM ORMARICU ZON06
g& ‘ gg f:;ig‘;g;‘agigigfadeni’e Investitor: Projekt: ELEKTROTEHNICKI | ZOP:
=== 7age, Gospotak 69| GRAD ZADAR Faza: GLAVNI PROJEKT 45-2014-15 ZA

NARODNI TRG 1, 23000 ZADAR Sadrzaj nacrta:

STJEPAN MRAZEK, ifdlel,

. MRAZEK, mag.ing.el.

Projektant:

STJEPAN MRAZEK, i

" /| A RADOSEVIC, ek.tehn.
4

Gradevina: Rekonstrukcija predskolske ustanove
Ulica Nikole Tesle, Zadar
na k.¢.br. 3099/10, k.o0. Zadar

SUSTAV ZASTITE OD
DJELOVANJA MUNJE
- TLOCRT TEMELJA

12.2015.

Datum:

Mijerilo:
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LEGENDA:
gromobranski vodi¢ AH1 Al @8mm
traka za uzemljenje RH1 Rf 30x3,5mm
o spona za medusobno povezivanje
gromobranskih vodi¢éa KONO4A
® spona za povezivanje okruglih
gromobranskih vodi¢a KONO7
[} spona za povezivanje trake
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projektiranje,gradenje Investitor: Projekt: ELEKTROTEHNICKI | ZOP:
inadzor, d.o.o.
Zagreb, Gospocak 69 GRAD ZADAR Faza: GLAVNI PROJEKT 45-2014-15ZA
Direktor: /. /[[Suradnik: NARODNI TRG 1, 23000 ZADAR Sadrzaj nacrta: Datum:
STJEPAN MRAZEK, iMe(, M. MRAZEK, mag.ing.el. Gradevina: Rekonstrukcija predskolske ustanove SUSTAV ZASTITE OD | TD:
Projektant: Ulica Nikole Tesle, Zadar DJELOVANJA MUNJE | Mijerilo:
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gromobranski vodi¢ AH1 Al @8mm

traka za uzemljenje RH1 Rf 30x3,5mm

spona za medusobno povezivanje
gromobranskih vodiéa KONO4A

spona za povezivanje okruglih
gromobranskih vodiéa KONO7

spona za povezivanje trake
za uzemljenje KONO1
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MJERNI SPOJ IZVEDEN U POVOZNOM
MJERNOM ORMARICU ZON06

00029

projektiranje,gradenje
inadzor, d.o.o.
Zagreb, Gospocak 69

Direktor: / /| Suradnik:

Investitor:
GRAD ZADAR
NARODNI TRG 1, 23000 ZADAR

Projekt:

ELEKTROTEHNICKI

ZOP:

Faza:

GLAVNI PROJEKT

45-2014-15 ZA

STJEPAN MRAZEK, ifef,

M. MRAZEK, mag.ing.el.

Projektant:

STJEPAN MRAZEK, i

/. /[A. RADOSEVIC, ek.tehn.
f

Gradevina: Rekonstrukcija predskolske ustanove
Ulica Nikole Tesle, Zadar
na k.€.br. 3099/10, k.o. Zadar

SadrZaj nacrta:

SUSTAV ZASTITE OD
DJELOVANJA MUNJE
- JZ PROCELJE

Datum: 12.2015.
TD: 19/115
Mierilo:
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LEGENDA:

gromobranski vodi¢ AH1 Al @8mm

traka za uzemljenje RH1 Rf 30x3,5mm

® spona za medusobno povezivanje
gromobranskih vodi¢éa KONO4A

) spona za povezivanje okruglih
gromobranskih vodi¢a KONO7

® spona za povezivanje trake
za uzemljenje KONO1

ZONO3 Zidni nosag

SON17A Krovni nosag

MJERNI SPOJ IZVEDEN U POVOZNOM
MJERNOM ORMARICU ZON06 §§ -=§ projektiranje,gradenje Investitor: Projekt: ELEKTROTERNICKI[ zOP:
inadzor, d.o.o.
A = 7age0, Gospocak 69 |GRAD ZADAR Faza: GLAVNI PROJEKT 45-2014-15 ZA
Direktor: / /| Suradnik: NARODNI TRG 1, 23000 ZADAR Sadrzaj nacrta: Datum: 12.2015.
STJEPAN MRAZEK, iMe(, M. MRAZEK, mag.ing.el. Gradevina: Rekonstrukcija predskolske ustanove SUSTAV ZASTITE OD | TD: 19115

Projektant: /. /[ RADOSEVIC, ek.tehn. | Ulica Nikole Tesle, Zadar DJELOVANJA MUNJE | Mierilo:
STJEPAN MRAZEK, iflelef na k.¢.br. 3099/10, k.o. Zadar - JIPROCELJE
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LEGENDA:
gromobranski vodi¢ AH1 Al @8mm
traka za uzemljenje RH1 Rf 30x3,5mm
) A spona za medusobno povezivanje
gromobranskih vodi¢éa KONO4A
) D spona za povezivanje okruglih
gromobranskih vodi¢a KONO7
o G spona za povezivanje trake
za uzemljenje KONO1
ZONO3 Zidni nosa¢
SON 17A Krovni nosac
MJERNI SPOJ 1ZVEDEN U POVOZNOM
MJERNOM ORMARICU ZON06
g& projekliranjegradenje  nvestitor: Projekt: ELEKTROTEHNICKI | ZOP:
inadzor, d.o.o.
Zagreb, Gospocak 69 GRAD ZADAR Faza: GLAVNI PROJEKT 45-2014-15ZA
NARODNI TRG 1, 23000 ZADAR Datum: 12.2015.

Direktor:

/. /[[Suradnik:

STJEPAN MRAZEK, ifd’ef, | M. MRAZEK, mag.ingel.

Projektant:

STJEPAN MRAZEK, i

/. /[A. RADOSEVIC, ek.tehn.
f

Gradevina: Rekonstrukcija predskolske ustanove
Ulica Nikole Tesle, Zadar
na k.€.br. 3099/10, k.o. Zadar

SadrZaj nacrta:
SUSTAV ZASTITE OD
DJELOVANJA MUNJE
- SZ PROCELJE

TD:
Mierilo:

19/15




PEN L1 L2 L3

PREGLED PRIKLJUCAKA

NA SABIRNICI ZA
IZJEDNACENJE
POTENCIJALA

1-uzemljiva¢ gradevine

2-PE vodi¢
3-vodovod
4-kanalizacija
5-centralno grijanje
6-plin

7-RTV instalacija
8-telefon
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gg ‘ -=§Pf°ﬁkﬂfaﬂie‘9fade"fe Investitor: Projekt: ELEKTROTEHNICKI | ZOP:
r—] i nadzor, d.o.0.
== Zagreb, Gospotak 69 GRAD ZADAR Faza: 1ZVEDBENI PROJEKT 45-2014-15 ZA
Direktor: // Suradnik: NARODNI TRG 1, 23000 ZADAR Sadrzaj nacrta: Datum: 12.2015.
STJEPAN MRAZEK, iMeI'.’, M. MRAZEK, mag.ing.el. Gradevina: Rekonstrukcija predskolske ustanove PRINCIPIJELNI DETALJ | TD: 19/15
Projektant: / /A RADOSEVIC, ek.tehn. Ulica Nikole Tesle, Zadar IZJEDNACENJA POTENCIJALA Mierilo:
STJEPAN MRAZEK, iMer na k.c.br. 3099/10, k.o. Zadar U SANITARNOM CVORU | List: E-6.27




NI

12,5 125
25

25

A
SZ

50

550

50

25

12,5

12,5

& ¢ + |+

Sabirnica za izjednagenje potencijala
Materijal Cu 30x5x550 mm, vijci M8x20, M12x100,
preko sabirnice postaviti limeni poklopac

gg ‘ -E§ projekliranie.gradenie | Inyestitor: Projekt: ELEKTROTEHNICKI | ZOP:
i nadzor, d.o.0.
=== Zagreb, Gospotak 69 GRAD ZADAR Faza: 1ZVEDBENI PROJEKT 45-2014-15 ZA
Direktor: 7 Asuradnik: NARODNI TRG 1, 23000 ZADAR Sadrzaj nacrta: Datum: 12.2015.
STJEPAN MRAZEK, iMeI'.’, M. MRAZEK, mag.ing.el. Gradevina: Rekonstrukcija predskolske ustanove TD: 19/15
Projektant: // A. RADOSEVIC, ek.tehn. Ulica Nikole Tesle, Zadar DETALJ SABIRNICE ZA | Mierilo:
STJEPAN MRAZEK, iMer na k.c.br. 3099/10, k.o. Zadar IZJEDNACENJE POTENCIJALA | List: E-6.28




NAPOMENA:

Dio trake koji ostaje izvan betona

treba premazati tekuéim bitumenom

SLOJ ZAVRSNE BETONSKE PODLOGE

UNUTARNJA TRAKA FeZn 40x4 mm
(za vodilice dizala itd.)

TEMELJNA PLOCA OD

ARMIRANOG BETONA

HIDROIZOLACIJA

TLO

TEMELJNI UZEMLJIVAC

TRAKA FeZn 40x4 mm

SLOJ MRSAVOG BETONA
gg ‘ !=§ mg;g[agiggfade"fe Investitor: Projekt: ELEKTROTEHNICKI| ZOP:

=== 7agb, Gospoiak 69 [GRAD ZADAR Faza: IZVEDBENI PROJEKT 45-2014-15 ZA

Direktor: /7 /Suradnik: NARODNI TRG 1, 23000 ZADAR Sadrzaj nacrta: Datum: 12.2015.
STJEPAN MRAZEK, iMeI'.’, M. MRAZEK, mag.ing.el. Gradevina: Rekonstrukcija predskolske ustanove TD: 19/15
Projektant: / /A RADOSEVIC, ek.tehn. Ulica Nikole Tesle, Zadar DETALJ POLAGANJA FeZn | Mjerilo:
STJEPAN MRAZEK, iffel’ na k.&.br. 3099/10, k.o. Zadar TRAKE U TEMELJE | List; E-6.29.1




VARIJANTA "A"

VARIJANTA "B"

VARIJANTA "C"

UZEMLJIVAC U TEMELJU

BETONSKA PLOCA
TRAKA Fe/Zn 40x4mm
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UZEMLJIVAC U TEMELJU £

ZELJEZO

TRAKA Fe/Zn 40x4mm

TRAKU SPOJITI VARENJEM SVAKIH 2-3m NA BETONSKO ZELJEZO

HIDROIZOLACIJA

TRAKA Fe/Zn 40x4mm

SLOJ "MRSAVOG"

BETONA

gg ‘ -E§ projekliranie.gradenie | Inyestitor: Projekt: ELEKTROTEHNICKI | ZOP:
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ANTENSKI

UKV 452

TV 4543

TV 4543

TV 4543

SAT

FeZn traka”20x3 mm
na instgtaciju
gromebranskog
uzemljenja

STUP SA RASPOREDOM

ANTENA

\
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P/F vod 16 mm?2
na ormaride
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Zagreb, Gospotak 69 |GRAD ZADAR Faza: IZVEDBENI PROJEKT 45-2014-15 ZA
Direktor: Suradnlk NARODNI TRG 1, 23000 ZADAR SadrZaj nacrta: Datum:  12.2015.
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PROLAZ KABELA KROZ ZID IZMEDU POZARNIH SEKTORA

DETALJ "A

LEGENDA:

1. POLOZENI KABLOVI
2. PROTUPOZARNI MORT
3. MASIVNI ZID IZMEDU POZARNIH SEKTORA
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Direktor: Suradnlk NARODNI TRG 1, 23000 ZADAR SadrZaj nacrta: Datum:  12.2015.
STUEPAN MRAZEK,M{ £l.[M. MRAZEK, mag.ing.el. |Gradevina: Rekonstrukcija preddkolske ustanove| DETALJ "A” — NACIN BRTVLJENJA | TD: 19/15
Projektant: /. /A RADOSEVIC, ek.tehn. |Ulica Nikole Tesle, Zadar PROLAZA KABELA IZMEDU | Mjerilo:
STJEPAN MRAZEK MJ' el. na k.&br. 3099/10, k.o. Zadar POZARNIH SEKTORA | List: E-6.31




3099/1
Bagat precizna mehanika d.d.

/

3097/9

3097/4
\
\
\
\
\
\
\

\

129
126

146
149@// 147
\
s
<50
S
155// © \ 151

1540v53 152

157
A58
159

156
e

/
1~

160

pp’dzemr'd garaza~~

({5

120 '\,

&

30971

% 387

N \
100 \
i RN SEET \
103 \ \
106 \
\107 “
\
\
\
\
\
\
\
) 457 i \
o \\\
podzemna garaza \\ P
3099/7 N8 \
)
. %//o’ 42
Sigma Matica d.o.o. N\ /0&,
18
=
L 208 ' Q%\ QQQ
i 208 DWW S
2099\ ar do.o.
PR 003
119 N
H\Adria star d.o.0.
3.0
\ h14
222905
14

hrvat

& istitut gradevinarstva
ske

PREDSKOLSKA USTANOVA - VISNJIK, ZADAR
SITUACIJA S UREDENJEM CESTICE M1 :500

+0,00=22.90

LEGENDA — VANJSKA RASVJETA:
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LEGENDA

011 ~Dizaica topline s odvojenim zrakom hladenim kondenzatorom, ~Recikulacijska pumpa sanitare tople vode,
profzvod kao Swegon, tip TEAL W LG LN HP 7.2 proizvod keo Grundios, tip ALPHAZ
] 5 COP 371 KW/ 6= 1,0m3/h; Nel= 3-18W
) I EER 3,68 kW/k 041 ~Bropanziski modul 7a precizn odravane
— o D120 D10 3 tioka 50 kompresarima,
— — 7 mm, Maso=441 kg proizwod keo TA Hycronics, tip C10.1-6F + CUZ00S,
=25 bar; po=4 bar

012 ~Zrokom hlageni kondenzator 042 e terperature
RE ne proizvod kao Swegon, tip RC GREEN KALY 1 u eksponzifskoj posud, profzvad kao T Hydronics,

tip DD 5010,
Qug=6,996m’/h
w=8,886m’/h

~Ekspanzijska predposuda i posuda solara,

029
I
0
P —————
b

DN2(

~ proizvd kao Weishaupt
) L= 64 4B(A) predposuds, tp WEVSl 18, V=18L/10bar
013 ~Solami plotast kelektort (7 komada) ekspanaifka posudo, tip WEGSol 50, V=50L/10bar
proizvod kao Weishaupt, tip K5 4 ~Ekspanzijska posuda sanitame vode.
a0 : Lol 207041212565 mrm, Maso=34 kg, proizvod kao Preumatex, tip Aquapresso AD 25.10,
- 2apremine V=251 /10bar; psv=8 bar; pa=4 bor
o4 05 -Plotasti izmjenjvat topline,

proizvod kao Danfoss, tip XBI2L-1-16 (EN1.4404),

Q=15

W, qprim.=1,38 m’/h(95/85T) - 12,0 kPg;

=2,64 m3/h(80/85C) ~ 28,0 kPa; G 1 1/4"

mm

~Uredaj 20 omekSavanje

de sa jednim fonskim filterom,

o
—Inercijski spremnik ogrijee vode, protzvod kao Pireko, tp OV-1-3

— 022 proizvod kao Pireko-Oroslave, 07 -Uredsj za nodopunjovanje vode,

\g@ @)
Wu 5

N025 proizvod kao Pneumatex, tip Pleno PI

02.3  ~Inercijski spremnik rashladne vode, 08
pr

—Termostatski ventil za mije3anje sustava sanitarne

od kao Pireko—Oroslove,

tople vode, proizvad kao ACY, tip COMPACT MIX 20 (3/47)

—650mm; He1
D050 09 -Regulaciisk uredaj kruga solara,

024 ~Energetski
proizvad kao ACY, tp SLVE 600

L Vptv=2051

emnik,

proizvod kao Weishaupt, tip WRSol 2.1

03mm; H=1915mm

7 LXB o
S < 8 _ 550/10C/40C
ne JAE As Rezim rada — 55C/10C/4
Trajna snaga Qd/zchvatna koligha rd — Qd=50 kW/rd=1416 1/h
K el. grijoe 6 ki
NS0 + el grijc 6 kW
031 ~Cikulacijska crpka dizalice/potrosata,

3 40-80F, DN40

32 proizvod kao Grundfos, tip NA

14 T 6= 9.45m3/h; Nel= 55
15 0= ~Cirkulacijska crpka inercijskin spremnika,
- tip MAGNA3 25-60, G 11/2",
(O] (O] ] I H= 40kPa
= — ) . 034 ~Crpna grupa (set) solara,
_ k-] Fk [ profzved kao Veishaupt, tp WHI pump-sol 20-7 FR 2,
Dé NO40 QK @ /) NO50 NO85
- Fka
NOB5

TOPLA VODA POLAZ -
TOPLA VODA POV
HLADNA VODA POLAZ —
HLADNA VODA POVRAT —
HL/TOPL
HL/TOPL VODA POVRAT —
SOLAR POLAZ - 90T
@ SOLAR POVRAT - 80°C
— —— HLADNA SANITARNA VODA
————— POTRO3NA TOPLA VODA
——— RECRKULACIJA

&

/55/37C

Wa=27m/h, DT80N

V=500t

—— ‘T =
‘ NOBS
|
|
|
\

Wiy

NOBH __ —
‘Eo%f 45}%\ = i H¥E
O 0 ——

94
NOBS NO20 NO40

D65 NOBS

LEGENDA:

| KUGLASTA SLAVINA

e
NO40" * NO40

NO25 =

2500 A

\D&\ LEPTIRASTA ZAKLOPKA

_ = (5 \Qﬂ LEPTRASTA ZAKLOPKA SA ELEKTROMOTORNIM ON/OFF POGONOM
. ‘ X: P S S ON/OFF POG
‘ = Y NYY(5x10mm2) VENTIL ZA HIDRAULICKO BALANSRANJE

v, (1RS) )

a J\ IBEI_TROPUTNI REGULACKISKI VENTIL SA POGONOM KONSTANT bu,o|

L 7N
N |
— ~ I TROPUTNI REGULACIJSKI VENTIL SA ELEKTROMOTORNIM ON/OFF POGENOM
N ) \

T (‘Li‘ ZALCA I1I| NEPOVRATNI VENTIL

TOPLINE | HVATAC NECISTOCA

SIGURNOSNI VENTIL SA OPRUGOM

@ OKRUGLI BIMETALNI TERMOMETAR 0-100T

)| OKRUGL MANOVETAR 0-bar

@ OSETNK TEMPERATURE

>
@
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LEGENDA:

— N 02.1— Inercijski spremnik ogrijevne voq
L5 (6 ) (7)) N o : o A
> N 02.2 proizvod kao Pireko—0Oroslavie,
/=2000L; D=1200mm; H=2200mr
02.5— Inercijski spremnik rashladne

proizvod kao Pireko—0Oroslavie,
FeZn TRAKA 25x4mm /=000L; D=620mm:; H=1990mn

DOVOD 1Z PRIZEMLJA | |
Vo ! 02.4— tnergetski spremnik,

roizvod kao ACV, tip SLME 60

T
X

i i \F)X9=606L; Vptv=225L D=903mm;
%ﬁ E% H: 7\*MMH
izt | FeZn TRAKA 25x4mm Re/im rada — 20°C/10C/40°C
i3t ~ POLOZENA PO ZIDU PRI PODU Traing snaac 0d /rahvatng kolid
% % NA POTPORE ZA FASADU ",\7“\;\ T;\\‘,\‘;‘,\ Ja/Zanvatna Kolc
& - — Qd=20 kW/rd=1416 1/h
# i tel. grijat 6,0k
i B 05.4= Crpna grupa (set) solara, proiz
-  Fezn TRAKA 25xdmm eishaupt, tip Nl pump—sol 2
i ~/ DOVOD IZ PRIZEMLJA Z, crpka proizvod kao Grundfos
= - UPMS Solar 1o—75 150
i i 04.1— tkspanzijski modul za precizno
i 00 002 i odrzavanije tlaka sa kompresorifnc
% % Proizvo d kao TA H dronics. M’
% % J10.1-6F + CUZ00.6, V=200L
i = B Dsv=2/,0 bar; pa=4 bar
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